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Instrukcja uziemiania pow łok ekranujących pola 
elektromagnetyczne  YShield  

Istotne  zasady bezpieczeństwa 
 

I mplementacja i instalacja 

naszych komponentów 

uziemienia może być 

wykonywana  wyłącznie przez 

wykwalifikowanego elektryka z 

uprawnieniami , zgodnie z lokalnym prawem i 

wğaŜciwymi przepisami.  

Uziemienie jest dopuszczalne 

tylko w sieciach o układzie TN- S, 

TT oraz IT. Nie wolno uziemiaĺ w 

sieciach PEN ze wsp·lnym 

przewodem neutralno -ochronnym!  

Urządzenie ochronne 

(bezpiecznik) (FI / RCD) o 

prądzie ≤ 30 mA musi być 

zainstalowane!  
 

DuŨe powierzchnie ekranujŃce wykonane z 

uŨyciem materiağ·w ekranujŃcych nie sŃ 

wyposaŨeniem /  urzŃdzeniem elektrycznym, 

jednakŨe, zgodnie z normami IEV 826 -03 -03 

oraz IEV 195 -06 -11, Ănowymi czňŜciami 

przewodzŃcymiò, konsekwentnie, aplikujŃ siň do 

nich nowe metody i normy  DIN VDE 0100 -

100:2009 -06.  

Przez poğŃczenie i ekwipotencjalizacjň stajŃ siň 

one nierozğŃcznŃ czňŜciŃ systemu 

elektrycznego. Wszystkie og·lnie obowiŃzujŃce 

reguğy dla tego typu instalacji  powinny byĺ 

respektowane.   

Zgodnie z obecnym stanem technologii istni eje 

istotne rozr·Ũnienie pomiňdzy uziemieniem 

(ekwipotencjalizacjŃ) ochronnym (PEB) oraz 

uziemieniem funkcjonalnym (FEB).  

Uziemienie ochronne (Ũ·ğto/zielony przew·d) 

ma na celu ochronň i zapewnia, Ũe w przypadku 

kontaktu z elementem pod napiňciem, 

natychm iast zadziağa odpowiednie 

zabezpieczenie. Zadaniem uziemienia 

funkcjonalnego (przezroczysty przew·d) jest 

zaŜ redukcja emisji p·l elektrycznych niskiej 

czňstotliwoŜci (np. od instalacji elektrycznych 

poprowadzonych w Ŝcianach, sufitach i 

podğogach). 

Nowy system uziemienia powłok 
ekranujących YShield  

Nowy system uziemiajŃcy, przeznaczony do 

naszych powğok ekranujŃcych i materiağ·w 

ekranujŃcych zostağ opracowany i wprowadzony 

do sprzedaŨy w 2021 roku. 

Charakteryzujň siň i odr·Ũnia od poprzednio 

stosowanego sy stemu w nastňpujŃcy spos·b: 

1.  Złącza kablowe :  oczkow e, 4 -milimetrow e 

zğŃcza Ŝrubowe zastŃpiğy pozğacane wtyczki. 

śruby Torx,  podkğadki i klucz Torx -bit  sŃ 

dostarczane w komplecie.  

2.  Części plastikowe :  obecnie sŃ 

produkowane za pomocŃ druku 3D (ze 

spiekaniem/utwardzaniem laserowym), 

dziňki czemu zredukowaliŜmy odpady 

plastikowe do zera.  

3.  Części metalowe:  wszystkie wykrawane 

czňŜci metalowe sŃ dodatkowo szlifowane, 

aby usunŃĺ ostre krawňdzie. 

4.  Bardzo płaskie:  przyğŃcza uziemienia GS1, 

GS2 i GS3 sŃ bardzo pğaskie, po instalacji 

majŃ zaledwie 4mm, 6mm wraz z 

plastikowŃ pokrywŃ. 
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GS1 | Przyłącze uziemienia 20x80 mm 

Niewielkie i pğaskie przyğŃcze uziemienia w 

postaci pğytki o wymiarach 20x80 mm, 

przeznaczone do montaŨ bezpoŜrednio na 

powierzchni materiağu ekranujŃcego. Ze 

wzglňdu na niewielki rozmiar preferowane do 

montaŨu pod listwŃ przypodğogowŃ. Mağa 

powierzchnia styku wymaga stosowania po 

jednym przyğŃczu na kaŨdŃ Ŝcianň. 

1.  Zainstaluj materiağ ekranujŃcy. W zaleŨnoŜci 

od sposoby wykonania, taŜma uziemiajŃca 

moŨe zostaĺ zainstalowana na powierzchni 

lub pod powierzchniŃ gğ·wnego materiağu 

ekranujŃcego. 

2.  Wywierĺ w Ŝcianie 6-milimetrowe otwory. 

OsadŦ w nich koğki rozporowe i przykrňĺ 

pğytkň uziemienia za pomocŃ standardowych 

wkrňt·w 3.5x40.  

3.  Przykrňĺ kable uziemiajŃce (zğŃcza oczkowe) 

za pomocŃ Ŝrub M4x3.2. Nie zapomnij o 

podkğadkach sprňŨynujŃcych! 

4.  Przykrňĺ plastikowŃ pokrywň za pomocŃ 

Ŝrub M4x3.2. JeŨeli zğŃcze ma mieĺ tylko 

4mm gruboŜci, moŨesz pominŃĺ instalacjň 

plastikowej osğony. 

 

GS2 | Przyłącze uziemienia 40x80 mm 

średniej wielkoŜci, pğaskie przyğŃcze uziemienie 

w postaci pğytki o wymiarach 40x80 mm, 

przeznaczone  do montaŨ bezpoŜrednio na 

powierzchni materiağu ekranujŃcego.  

Do montaŨu przy gnieŦdzie elektrycznym. 

1.  Zainstaluj materiağ ekranujŃcy. W zaleŨnoŜci 

od sposoby wykonania, taŜma uziemiajŃca 

(np. GSS lub GSX) moŨe zostaĺ 

zainstalowana na powierzchni lub pod 

powierzchniŃ gğ·wnego materiağu 

ekranujŃcego. 

2.  Wywierĺ w Ŝcianie 6-milimetrowe otwory. 

OsadŦ w nich koğki rozporowe i przykrňĺ 

pğytkň uziemienia za pomocŃ standardowych 

wkrňt·w 3.5x40.  
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3.  Przykrňĺ kable uziemiajŃce (zğŃcza oczkowe) 

za pomocŃ Ŝrub M4x3.2. Nie zapomnij o 

podkğadkach sprňŨynujŃcych! 

4.  Przykrňĺ plastikowŃ pokrywň za pomocŃ 

Ŝrub M4x3.2. JeŨeli zğŃcze ma mieĺ tylko 

4mm gruboŜci, moŨesz pominŃĺ instalacjň 

plastikowej osğony. 
 

GS3 | Przyłącze uziemienia 80x80 mm 

Standardowej wielkoŜci, pğaskie przyğŃcze 

uziemienie w postaci pğytki o wymiarach 80x80 

mm, przeznaczone do montaŨ bezpoŜrednio na 

powierzchni materiağu ekranujŃcego.  

Do montaŨu przy gnieŦdzie elektrycznym. 

1.  Zainstaluj materiağ ekranujŃcy. W zaleŨnoŜci 

od sposoby wykonania, taŜma uziemiajŃca 

moŨe zostaĺ zainstalowana na powierzchni 

lub pod powierzchniŃ powğoki materiağu 

ekranujŃcego (farby, siatki, wğ·kniny).  

2.  Wywierĺ w Ŝcianie 6-milimetrowe otwory. 

OsadŦ w nich koğki rozporowe i przykrňĺ 

pğytkň uziemienia za pomocŃ standardowych 

wkrňt·w 3.5x40 . 

3.  Przykrňĺ kable uziemiajŃce (zğŃcza oczkowe) 

za pomocŃ Ŝrub M4x3.2. Nie zapomnij o 

podkğadkach sprňŨynujŃcych! 

4.  Przykrňĺ plastikowŃ pokrywň za pomocŃ 

Ŝrub M4x3.2. JeŨeli zğŃcze ma mieĺ tylko 

4mm gruboŜci, moŨesz pominŃĺ instalacjň 

plastikowej osğony. 
 

GF2 | Puszka przyłącza uziemienia 
40x80 mm  

średniej wielkoŜci puszka przyğŃcza uziemienia 

przeznaczona do montaŨu wierzchniego i 

wpuszczanego , bezpoŜrednio na materiağach 

ekranujŃcych lub do podğŃczenia taŜm 

uziemiajŃcych typu GSX i GSS.  
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1.  20 -milimetrowy pr zepust kablowy do 

zastosowania, gdy przew·d uziemiajŃcy jest 

poprowadzony pod tynkiem (w peszelu).  

2.  Wywierĺ w Ŝcianie 6-milimetrowe otwory. 

OsadŦ w nich koğki rozporowe i przykrňĺ 

pğytkň uziemienia za pomocŃ standardowych 

wkrňt·w 3.5x40.  

3.  UmieŜĺ taŜmň uziemiajŃcŃ GSX lub taŜmň 

stalowŃ GSS w zacisku.  JeŜli puszka  jest 

montowana bezpoŜrednio na materiale 

ekranujŃcym, wprowadŦ taŜmň GSX do 

zacisku i przyklej  jŃ wzdğuŨ plastikowego 

spodu puszki .  

4.  Dokrňĺ pğytkň dociskowŃ (4) za pomocŃ 

Ŝrub M4x6 z podkğadkami sprňŨynujŃcymi. 

5.  Dokrňĺ przew·d uziemiajŃcy za pomocŃ 

Ŝrub M4x4 z podkğadkami sprňŨynujŃcymi. 

6.  Zamontuj pokrywň puszki za pomocŃ Ŝrub 

M4x6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GF3 | Puszka przyłącza uziemienia 
80x80 mm  

Standardowej wielkoŜci puszka przyğŃcza 

uziemienia przeznaczona do montaŨu 

wierzchniego i wpuszczanego , bezpoŜrednio na 

materiağach ekranujŃcych lub do podğŃczenia 

taŜm uziemiajŃcych typu GSX i GSS.   

 

 

1.  20 -milimetrowy przepust kablowy do 

zastosowania, gdy przew·d uziemiajŃcy jest 

poprowadzony pod tynkiem (w peszelu).  

2.  Wywierĺ w Ŝcianie 6-milimetrowe otwory. 

OsadŦ w nich koğki rozporowe i przykrňĺ 

pğytkň uziemienia za pomocŃ standardowych 

wkrňt·w 3.5x40.  
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3.  UmieŜĺ taŜmň uziemienia  GSX lub taŜmň 

stalowŃ GSS w zacisku.  JeŜli puszka  jest 

montowana bezpoŜrednio na materiale 

ekranujŃcym, wprowadŦ taŜmň GSX do 

zacisku i przyklej  jŃ w poprzek plastikowego 

spodu puszki .   

4.  Dokrňĺ pğytkň dociskowŃ w ksztağcie litery 

ĂUò (otwarciem w d·ğ) za pomocŃ Ŝrub M4x6 

z podkğadkami sprňŨynujŃcymi. 

5.  Dokrňĺ przew·d uziemiajŃcy za pomocŃ 

Ŝrub M4x4 z podkğadkami sprňŨynujŃcymi. 

6.  Zamontuj pokrywň puszki za pomocŃ Ŝrub 

M4x6.  
 

GF4 | Puszka przyłącza uziemienia 
120x120 mm  

DuŨa puszka przyğŃcza uziemienia przeznaczona 

do montaŨu wierzchniego i wpuszczanego , 

bezpoŜrednio na materiağach ekranujŃcych lub 

do podğŃczenia taŜm uziemiajŃcych typu GSX i 

GSS.  Dzięki uszczelnieniu d o zastosowania 

na zewnątrz na elewacjach.  

1.  20 -milimetrowy przepust kablowy do 

zastosowania, gdy przew·d uziemiajŃcy jest 

poprowadzony pod ty nkiem (w peszelu).  

2.  Wywierĺ w Ŝcianie 6-milimetrowe otwory. 

OsadŦ w nich koğki rozporowe i przykrňĺ 

pğytkň za pomocŃ wkrňt·w 3.5x40.  
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3.  UmieŜĺ taŜmň uziemienia  GSX lub taŜmň 

stalowŃ GSS w zacisku.  JeŜli puszka  jest 

montowana bezpoŜrednio na materiale 

ekranujŃcym, wprowadŦ taŜmň GSX do 

zacisku i przyklej  jŃ w poprzek plastikowego 

spodu puszki .  

4.  Dokrňĺ pğytkň dociskowŃ w ksztağcie litery 

ĂUò (otwarciem w d·ğ) za pomocŃ Ŝrub M4x6 

z podkğadkami sprňŨynujŃcymi. 

5.  Dokrňĺ przew·d uziemiajŃcy za pomocŃ 

Ŝrub M4x4 z podkğadkami sprňŨynujŃcymi. 

6.  Zamontuj pokrywň puszki za pomocŃ Ŝrub 

M4x6.  

 

 

 
 

GD5 | Złącze dystrybucji uziemienia 

ZğŃcze dystrybucji uziemienia, przeznaczone jest 

do podğŃczenia kilku zğŃcz uziemiajŃcych do 

jednego g ğ·wnego punktu uziemienia. ZğŃcze 

moŨe byĺ wykorzystywane luzem lub 

zamontowane na Ŝcianie.  

1.  W przypadku montaŨu na Ŝcianie -  wywierĺ 

w Ŝcianie 6-milimetrowe otwory. OsadŦ w 

nich koğki rozporowe i przykrňĺ pğytkň 

uziemienia za pomocŃ standardowych 

wkrňt·w 3.5x40 . 

2.  Dokrňĺ przewody uziemiajŃce za pomocŃ 

Ŝrub M4x4 z podkğadkami sprňŨynujŃcymi. 

3.  Zamontuj pokrywň zğŃcza za pomocŃ Ŝrub 

M4x6 . 
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GCV | Przyłącze uziemienia  „rzep” 

PrzyğŃcze uziemienia z e srebrzonym rzepem 

przewodzŃcym. Przeznaczony do wszystkich 

szytych wyrob·w tekstylnych YShield z 

wszytym kontaktem do poğŃczenia z rzepem 

tego przyğŃcza.  

1.  Przykrňĺ przew·d uziemiajŃcy do pğytki za 

pomocŃ Ŝrub M4x3.2 z podkğadkami 

sprňŨynujŃcymi. 

2.  PrzyğŃcz rzep do wszytego kontaktu (druga 

strona rzepa) produktu tekstylnego.  
 

GCS | Przyłącze uziemienia skręcane  

PrzyğŃcze uziemienia skğadajŃce siň z dw·ch 

skrňcanych ze sobŃ pğytek.  

Przeznaczon e do zastosowania ze wszystkimi 

przewodzŃcymi tkaninami, wğ·kninami i 

siatkami.  

1.  Przykrňĺ przew·d uziemiajŃcy do pğytki za 

pomocŃ Ŝruby M4x3.2 z podkğadkŃ 

sprňŨynujŃcŃ.  

2.  Odkrňĺ i rozdziel od siebie pğytki ğŃcznika. 

3.  Wytnij niewielki otw·r w materiale 

ekranujŃcym -  miejsce na Ŝrubkň ğŃczŃcŃ 

pğytki ğŃcznika. 

4.  Uğ·Ũ materiağ ekranujŃcy pomiňdzy pğytkami 

i skrňĺ je solidnie za pomocŃ Ŝrubki. 
 

GCM | Przyłącze uziemienia  
magnetyczn e 

PrzyğŃcze uziemienia skğadajŃce siň z dw·ch 

pğytek, dociskanych do siebie s ilny mi  

magnes ami . 

Przeznaczon e do stosowania ze wszystkimi 

przewodzŃcymi tkaninami, wğ·kninami i 

siatkami.  

1.  Przykrňĺ przew·d uziemiajŃcy do pğytki za 

pomocŃ Ŝruby M4x3.2 z podkğadkŃ 

sprňŨynujŃcŃ.  

2.  Rozdziel od siebie pğytki ğŃcznika. 

3.  Uğ·Ũ materiağ ekranujŃcy pomiňdzy pğytkami 

i pozw·l, aby pğytki ğŃcznika przyciŃgnňğy siň 

za pomocŃ magnes·w. W przypadku tkanin 

dwuwarstwowych  (Silver Twin , Steel Twin )  

pğytka z przewodem uziemiajŃcym musi 

znaleŦĺ siň od strony przewodzŃcej 

materiağu ekranujŃcego:  ciemniejsza , 

zğocista  strona materiağu Silver -Twin  oraz 

szara strona  materiağu Steel -Twin.  
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GCR | Przyłącze uziemienia -  pręt  

Prňt uziemienia  ze stali nierdzewnej 

przeznaczony do stosowania z przenoŜnymi 

wyrobami tekstylnymi YShield, takimi jak 

baldachimy, Ŝpiwory, poŜciel czy  maty 

uziemiajŃce. 

Stałe instalacje  /  powłoki ekranujące 

(farby, siatki, włókniny ekranujące na 

powierzchniach ścian, podłóg, sufitów itp.) 

nie mogą być uziemiane za pomocą pręta 

uziemiającego GCR.  

 

1.  Wbij prňt uziemienia  za pomocŃ mğotka w 

miňkkŃ ziemiň. Pamiňtaj, aby nie uderzaĺ w 

zacisk  przyğŃczeniow y. 

2.  Przykrňĺ przewody uziemiajŃce do zacisku 

za pomocŃ Ŝrub M4x4 z podkğadkami 

sprňŨynujŃcymi. 

3.  Skieruj przewody uziemiajŃce w d·ğ, w taki 

spos·b, aby byğo moŨliwe nağoŨenie 

obudowy zewnňtrznej (przewody powinny 

zostaĺ wyprowadzone przez otw·r w dolnej 

czňŜci obudowy). 

4.  Nağ·Ũ plastikowŃ obudowň, kropka wskazujň 

pozycjň prňta. Lekko uderz mğotkiem od 

g·ry w obudowň, co spowoduje jej 

zaklinowanie siň na prňcie. 
 

GP1 | Wtyczka uziemi enia  

Profesjonalna wtyczka uziemi enia  EF (standard 

CEE-7/4  i CEE-7/7) do stosowania w stağych 

rozwiŃzaniach ekranujŃcych (powğoki farby, 

siatki , wğ·kniny na powierzchniach Ŝcian, 

podğ·g, sufit·w itp.). Przystosowana do 

przykrňcenia do standardowego gniazda 

zasilajŃcego wyposaŨonego w bolec uziemiajŃcy 

lub styki  na obwodzie.  

1.  Odkrňĺ i wyjmij Ŝrubň z wkğadki gniazda 

zasilajŃcego. 

2.  UmieŜĺ wtyczkň w gnieŦdzie zasilajŃcym i 

przykrňĺ za pomocŃ Ŝruby do wkğadki 

gniazda. Wykorzystaj pasujŃcŃ Ŝrubň 

M2.5x35 lub M3x35  (obie w zestawie).  

3.  Przykrňĺ przewody uziemiajŃce do wtyczki 

za pomocŃ Ŝrub M4x4 z podkğadkami 

sprňŨynujŃcymi. 
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GPE | Wtyczka uziemi enia  

Profesjonalna wtyczka uziemiajŃca EF (CEE-7/4  

i CEE-7/7 ) przeznaczona do zastosowania z 

przenoŜnymi wyrobami tekstylnymi YShield, 

takimi jak baldachimy, Ŝpiwory, poŜciel lub 

maty uziemiajŃce.  

Stałe powłoki ekranujące (farby, siatki, 

włókniny na ścianach, podłogach i sufitach 

itp.) nie mogą być uziemiane za pomocą 

wtyczek GP E. 

1.  UmieŜĺ wtyczkň w gnieŦdzie zasilajŃcym 

wyposaŨonym w przyğŃcze uziemienia (bolec 

uziemiajŃcy lub styki na obwodzie)  

2.  Przykrňĺ przewody uziemiajŃce do wtyczki 

za pomocŃ Ŝrub M4x4 z podkğadkami 

sprňŨynujŃcymi. 

 

GLxxxx | Przewody uzi emienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesjonalne przewody uziemiajŃce 

przeznaczone do poğŃczenia ze sobŃ 

komponent ·w uziemiajŃcych.  Dostňpne 

dğugoŜci: GL20 (20cm), GL100 (1m), GL200 

(2m), GL500 (5m), GL1000 (10m).  
 

GSX10, GSX50 | Taśmy uziemienia  

Samoprzylepne (z klejem przewodzŃcym) 

taŜmy uziemiajŃce przeznaczone do ğŃczenia 

powğok ekranujŃcych (farb, wğ·knin, siatek )  dla 

zapewnienia ciŃgğoŜci elektrycznej uziemienia.  

Do zastosowania w pomieszczeniach.  

Klej stosowany w taŜmach GSX10 i GSX50 

przewodzi prŃd elektryczny, dziňki czemu taŜmy 

moŨna naklejaĺ zar·wno pod jak i na powğoki 

ekranujŃce (np. farb) wymagajŃce uziemienia.  
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Zastosowany klej akrylowy zapewnia dobrŃ 

przyczepnoŜĺ. Trudne podğoŨa (np. chğonne, 

nier·wne, poplamione) naleŨy uprzednio 

zagruntowaĺ, najlepiej za pomocŃ gruntu 

YShield GK5 .  
 

Podstawowy spos·b prowadzenia taŜm w 

pomieszczeniu (rys unek poniŨej): 

WychodzŃc od jednego centralnego punktu 

uziemienia GF2, GF3, GF4, GS1, GS2, GS3, 

taŜma musi przebiegaĺ przez i ğŃczyĺ wszystkie 

powierzchnie ekranowane przynajmniej raz . 

MoŨna przykleiĺ taŜmň pod listwŃ 

przypodğogowŃ pod warunkiem, Ũe na jej 

drodze nie ma drzwi.  

PrzyklejajŃc taŜmň, naleŨy mocno docisnŃĺ jŃ 

do powierzchni za pomocŃ gğadzika FVR10 , tak 

aby klej  miağ moŨliwoŜĺ prawidğowo przylgnŃĺ 

r·wnieŨ w miejscach nier·wnoŜci.  

GSS10 | Taśma uziemienia, stalowa , 
perforowana  

1.  Materiağy ekranujŃce naleŨy ukğadaĺ z 

zakğadkŃ co najmniej 5 cm. 

2.  TaŜmň GSS10 naleŨy montowaĺ w poprzek 

pas·w materiağ·w ekranujŃcych, dokr ňcajŃc 

do podğoŨa za pomocŃ Ŝrub/wkrňt·w. 

Wkrňty naleŨy rozmieŜciĺ tak gňsto jak to 

moŨliwe (szczeg·lnie w miejscach zakğadek 

materiağu) . W przypadku uŨycia pod 

tynkiem, tynk nakğadaĺ po zamontowaniu i 

dokrňceniu taŜmy. 

3.  ZakoŒczenie taŜmy stalowej GSS10 naleŨy 

podğŃczyĺ do centralnego punktu  (puszki)  

uziemi enia  GF2, GF3  lub GF4 . Pu szki te 

majŃ moŨliwoŜĺ ğatwego wprowadzenia i 

zamontowania taŜmy GSS10. 
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GCL | Zestaw uziemi enia do MCL61  

Zestaw uziemiajŃcy GCL dedykowany jest do 

folii ekranujŃcej  pola magnetyczne  niskich 

czňstotliwoŜci MCL61. Powierzchnia folii jest 

izolowana elektrycznie (laminat poliestrowy). 

Aby uzyskaĺ poğŃczenie galwaniczne z warstwŃ 

metalicznŃ folii, podkğadka gwiazdkowa 

penetruje warstwň laminatu p rzy  dokrňcaniu .  
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